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Martina, la TBM/EPB più grande al mondo: consuntivi e 

applicazioni tecnologiche innovative nel primo anno di 

operatività 



Caratteristiche geometriche principali dellôopera 
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Canna 

Nord 

Canna 

Sud 

Lunghezza [m] 2431,2 2600,18 

Raggio minimo di curvatura [m]  1400 1460  

Pendenza [%]  2,6  2,6 

Diametro di scavo [m] 15,615 

Anello in conci 

prefabbricati 

Diametro esterno  [m] 15 

Diametro interno [m] 13,6 

NÁ conci [-] 9+1 (chiave) 

Sezione tipo 

autostradale 

NÁ corsie [-] 
3 (emergenza,marcia 

e sorpasso) 

Larghezza delle corsie [m] 3,75 

CORSIA DI EMERGENZACORSIA DI SORPASSO CORSIA DI MARCIA



Geologia ï Profilo geologico 1/3 
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La galleria Sparvo si innesta allôinterno di un versante interessato dalla presenza di numerose frane 

quiescenti tra loro coalescenti, con locali fenomeni di frana attiva anche di notevole estensione ed importanza 

(Frana di Sparvo). 

Profilo geologico da prog. Km 1+350 a circa 2+000   

a) ZONA DI IMBOCCO (lato Firenze): versante poco acclive caratterizzato da coperture detritiche di 

spessore mediamente superiore ai 10 m (corpi di frana quiescenti) poggianti su un substrato costituito 

dalle Argille a Palombini (APA). 
 

b) ZONA ad ARGILLE A PALOMBINI: coperture di 30-35 m in argille/argilliti di colore grigio scuro. 

 

c) ZONA ad ARENARIE DELLO SCABIAZZA (SCB): alternanze di arenarie grigi passanti a siltiti con 

stratificazioni argillo-marnose fino al contatto con le Brecce Argillose Poligeniche. 
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